TECHNICKE UDAJE IONIQ F/L PHEV

KAROSERIA
Karoséria 5-dverovy liftback

Celkova dizka (mm) 4470
Celkova Sirka (mm) 1820
Celkova Sirka vratane spatnych zrkadiel (mm) 2045
Celkova vyska (mm) 1450
Razvor (mm) 2700
Rozchod vpredu (mm) (17") 1555
Rozchod vzadu (mm) (17") 1569
Polomer otacania (m) 53
Minimalna svetla vyska podvozku (mm) 140
BatozZinovy priestor (I) zakladny/sklopené sedacky - podla VDA 211/214 341/1401
MOTOR 1,6 GDi

Typ zazihovy radovy
Zdvihovy objem motora (cm?) 1580

Druh paliva BA95B
Pocet valcov 4
Kompresny pomer 13,0:1
Max.vykon (kW/k/ot/min) 77 /105 / 5700
Max.kratiaci moment (Nm/ot/min) 147 /4 000
Priprava zmesi priame vstrekovanie do valcov
Objem palivovej nadrze (1) 43

Typ synchrénny s permanentnym magnetom
Max.vykon (kW) 44,5
Max.kratiaci moment (Nm) 170

Typ batérie Li-lon polymer
Kapacita batérie (kWh) 8,9
Napatie batérie (V) 360

Typ 6-stupriova dvojspojkova
Pocet naprav / pohananych 2/1
Max.vykon (KW/Kk) 104 /141
Max. rychlost (km/h) 178
Zrychlenie z 0 na 100 km (s) (17") 10,6

Dojazda na batériu (km) 52
POTREBA PALIVA (I/100km) - podla normy EU 2017/1151 (WLTP)
Kombinovany cyklus

CO02 (g/km)

Kombinovany cyklus

HMOTNOSTI

Pohotovostna hmotnost [Prevadzkova hmotnost = Pohotovostnd + 75kg] (kg) 1495 -1551
Celkova hmotnost (kg) 1970

1,1

26

Typ hrebefové s posiliovacom riadenia

ZAVESENIE

Prednych kolies nezavislé McPherson so stabilizdtorom
Zadnych kolies nezavislé viacprvkové zavesenie typu Multi link
BRZDY

Predné kotucové s vnitornym chladenim
Zadné koticové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatik 205/55 R16

Zaruka: 5 rokov bez obmedzenia po¢tu najazdenych km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Zaruka na trakénu batériu: 8 rokov / 200 000km

@& HYUNDAI

15000 km alebo 12 mesiacov - ¢o nastane skor

Spolo&nost HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. 0., organizaéna zlozka Slovakia si vyhradzuje pravo na zmeny idajov bez predchadzajiceho upozornenia a bez akychkol'vek zavazkov, ktoré by mohli z takychto zmien vzniknat.



